
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 002-004SPHW3217

(1) Jedinečný identifikační kód druhu výrobku: viz Vlastnosti pálených stropních vložek
(3) Určené použití: pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek zmonolitněné betonem
(4) Jméno a kontaktní adresa výrobce: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46  České Budějovice
(6) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výro systém 2+
(7) Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu: TZÚS s. p., Praha, Notifikovaná osoba 1020
      Bylo provedeno: (i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce

(ii) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce
(9) Vlastnosti pálených stropních vložek:
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Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

České Budějovice Roman Hranička
4. 1. 2016 výrobní ředitel
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v Podkladu pro navrhování Porotherm

skutečné uspořádání děrování se 
může mírně lišit od níže uvedeného

Jmenovité rozměry
(povolené odchylky)



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 002-005SPHW3217

(1) Jedinečný identifikační kód druhu výrobku: viz Vlastnosti pálených stropních vložek
(3) Určené použití: pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek zmonolitněné betonem
(4) Jméno a kontaktní adresa výrobce: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46  České Budějovice
(6) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobksystém 2+
(7) Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu: TZÚS s. p., Praha, Notifikovaná osoba 1020
      Bylo provedeno: (i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce

(ii) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce
(9) Vlastnosti pálených stropních vložek:

Závod 3217 - Řepov
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Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

České Budějovice Roman Hranička
4. 1. 2016 výrobní ředitel
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viz technické informace
v Podkladu pro navrhování Porotherm

 o
bj

em
 v

yt
va

ro
va

ný
ch

 d
ut

in

 tl
ou

šť
ka

 v
ni

tř
ní

ch
 a

 o
bv

od
ov

ýc
h 

že
be

r

 tv
ar

 d
ěr

ov
án

í

stropní vložky

R2 3,0

16 A1

SR

NPD NPD

vi
z 

te
ch

ni
ck

é 
in

fo
rm

ac
e

v 
Po

dk
la

du
 p

ro
 n

av
rh

ov
án

í P
or

ot
he

rm

NPD = žádný ukazatel není stanoven

NPD NPD

ne
po

už
ív

at
 p

ro
ne

ch
rá

ně
né

 s
tr

op
y

ne
po

už
ív

at
 p

ro
ne

ch
rá

ně
né

 s
tr

op
yT2

N3

≥ 25 
mm


