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INTERIEROVE A FASADNI BARVY

Prohlaseni o vlastnostech

¢. 004
revize 04

dle NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 305/2011 (CPR)
v platném znéni

Jedine¢ny identifika&ni kod typu vyrobku:

Sadra bila

Zamyslené pouziti vyrobku: sadrové pojivo pro pfimé pouziti na stavbé

Vyrobce: HET

spol. s r. 0., Ohni& &. p. 14, 417 65 Ohnig&, Ceska republika, ICO: 43223168

Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti: 4

Harmonizovana norma: EN 13279-1:2008

Oznameny subjekt: -

Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace

Druh sadrového pojiva A2 EN 13279-1:2008

Pocatek tuhnuti > 6 minut EN 13279-1:2008

Pevnost v tlaku 22 N.mm™2 EN 13279-1:2008

Reakce na ohe Trida A1 EN 13279-1:2008

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vsouladu s nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni

odpovednost vyrobce uvedeného vyse.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Mgr. Michal Cerny
technologicky feditel

V Ohnici dne 30. 6. 2017
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HET spol. sr. 0. tel.: 417 81 01 11 ICO: 43223168
417 65 Ohni¢ 14 fax: 417 81 01 14 DIC: CZ43223168

Prohlaseni o viastnostech ¢. 004, revize 04, platnost prehl&seni nejdéle do 8/2018

http://www.het.cz
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