PCl

PROHLASENIi O VLASTNOSTECH Fur Bau-Profis

CZ0026/05

Chrudim, 09.03.2021

Jedinecny identifikaéni kéd typu vyrobku:

PCI Polycret® K 40 (CZ0026/05)
Zamyslené/zamyslena pouziti:

EN 998-1 GP (CS IV)

Opravna malta na beton a zdivo
Vyrobce:

Master Builders Solutions CZ s.r.0., K Majovu 1244, 537 01 Chrudim
Systém/systéemy POSV:

Systém 4, Systém 4 (reakce na ohen)

Harmonizovana norma / Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

EN 998-1:2016

Deklarovana viastnost/deklarované viastnosti:

Systém posuzovani | Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost a ovéfovani stalosti technicka
- viastnosti specifikace |

Reakce na oheri trida A1 Systém 4 |
Absorpce vody We 2 |
Koeficient propustnosti vodnich par p =150 |
Piidrznost: |
k betonu - 2 1,65 N/'mm? - FP:B Svatérn 4 EN 998-1:2016
Tepelna vodivost (Aory) 0,82 Wi(m-K) pro P=50% ystem |
(tabulkovéa hodnota dle EN 1745) 0,89 W/(m-K) pro P=90% i
Trvanlivost 25 cykl( (dle CSN 72 2452)
Nebezpecné latky | vsouladu s EN 998-1 |

Specificka technicka dokumentace: 102/21

Vykon bez dal§iho ovéfovani: Reakce na ohen: A1

Spliiuje pozadavky: Obsah organickych latek: <1 %

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 a &. 574/2014 vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Martin Poldk
jednatel spole€nosti

MBCC GROUP



